
Målende Teknologi for din sikkerhed på maskiner

hurtig     
praktisk 

nøjagtig

- Stoptidsmåling på alle maskiner og sikkerhedsanordninger
- Uden elektrisk forbindelse til maskinstyringen
- Beregning af sikkerhedsafstand i henhold til EN/ISO 13855 og

B11.19

- Maskinsikkerhedsinspektioner
- Eftersyn af presser
- Før ibrugtagning af maskiner
- Regelmæssigt eftersyn af optisk sikkerhed

Stoptidsmåler



Safetyman® DT3 stoptidsmåleren er en 
nydesignet mobil, batteridrevet måleenhed. Den 
kan betjenes let og intuitivt via et touch-display.
Enheden guider operatøren gennem 
måleopsætningen til forskellige scenarier. Efter 
valg af beskyttelsesanordning, bliver de målte 
værdier automatisk omskrevet til foreskrevne 
sikkerhedsafstande iht. EN ISO 13855 og ANSI 
B11.19.

Auto-Hånd er en universelt anvendelig 
aktuator til udløsning af beskyttelses-
anordninger som f.eks. lysgitre, laserscannere 
eller tohåndsbetjeninger.
Den samlede standsetid for en maskine, inkl. 
beskyttelsesanordningens reaktionstid, kan 
måles sammen med Auto-Hånd uden elektrisk 
tilslutning til maskinstyringen.

Den robuste bæretaske med ergonomisk 
håndtag er din ideelle ledsager til mobil 
hverdagsbrug.
Skumindlægget er specielt skræddersyet 
til indholdet og giver sikker beskyttelse 
af din safetyman® DT3 og alle 
komponenterne.

Wireenhederne er blevet specielt udviklet til mobil 
brug. Robust kapselteknologi og en bred vifte af 
monteringsmuligheder gør den let at bruge.
En høj opløsning og et usædvanlig dynamisk område 
tillader den præcise registrering af måledata, selv på 
meget hurtige maskinbevægelser.
En friktionshjulencoder fås til at måle roterende eller 
endeløse lineære bevægelser.

Måleudstyr Aktuator Kuffert

Safetyman DT3 målesystem 
Muliggør hurtig, praktisk måling af standsningstider uden elektrisk forbindelse til maskinstyringen. 
Målingen udløses direkte via beskyttelsesanordningen, f.eks. et lysgitter, laserscanner, 
tohåndsbetjening- eller sikkerhedsdørkontakt. Resultatet er en måling der er realistisk og præcis. 

Stoptidsmåleren - den mobile batteridrevne DT3 måleenhed måler og analyserer stoptiden. 
Den beregner den nødvendige sikkerhedsafstand i overensstemmelse med europæiske og amerikanske standarder. 
Sensorer - registrerer positionen og hastigheden af maskinens bevægelse.
Aktuator – en hurtig elektromekanisk aktuator - aktiverer beskyttelsesanordningen og genererer dermed et realistisk stop af maskinen, 
uden nogen elektrisk forbindelse til maskinen.
PC-software - organiserer alle data fra dine målinger og gemmer måleresultaterne, hjælper med at oprette sikkerhedsrapporten.

Robotter
Presser
Støbemaskiner 
Stansemaskiner
Samlebånd
Kantpresser
Pladesakse
Kundetilpassede maskiner   
Indekseringsborde

Spolemaskiner 
Forarbejdningscentre
Transportørsysteme
Emballeringsmaskiner
Pakkemaskiner
og mange flere....

Applikationer

Sensorer



safetyman®

Funktioner
• Aflæsning af målerapporter fra DT3

• Rapporter åbnes / gemmes

• Automatisk tildeling af rapporter til maskiner

• Sortering af rapporter efter navn eller tidspunkt

• Gem rapporter som billede
• Indsæt rapporter i Excel-formularer

• Kunders logo på rapporter

• Arkiv med database

• Organisering af maskinparker, maskiner og rapporter

• Tildeling af forskellige dokumenter (alle formater) til maskiner

• Tilrettelæggelse af inspektionsintervaller

• Overførsel af maskinparker til DT3

• Kopiering og flytning af maskiner
• Indstillinger for DT3 - oprettelse og styring

• Standardindstillinger for DT3 - oprettelse og styring

• Fuldtekstsøgning af maskiner og rapporter

• Søgning af maskiner i maskinparker
• Læsning af hastighedsdata fra DT3

• Grafisk repræsentation af hastighedskurver

• Grafik med zoomfunktion

• Repræsentation af hastighedskurve over afstand eller tid

• Sammenligning af kurver
• 2 markørfunktioner (tids-/afstandsberegning)

• Analyse af reaktionstidskontrol og pauser
• Skærmbillede

• Firmware opdatering

Overblik over din maskinpark 

organiserer maskinparker, maskiner, målerapporter 
og eventuelle dokumenter (f.eks. billeder, risikovurderinger, videoer eller inspektionsrapporter), som
du vil tildele til en maskine i databasen.
Alt er overskueligt organiseret og tilgængeligt på et øjeblik. Pc-softwaren styrer den komplette 
dataudveksling med måleapparatet, f.eks. maskinparker, målelog, indstillinger og hastighedskurver. 
Praktiske grafiske værktøjer giver dig mulighed for at analysere bremseadfærden på din maskine.

Den nyeste pc-software Safetyman®   

Enheder der kan tilsluttes

WLAN/Bluetooth-modul (valgfrit) - forbinder trådløst DT3 med pc'er og Desktops. 
Smartphones og tablets tilslutning kommer ved senere software opdatering.



safetyman®

WIFI / Bluetooth modul 

Wireenheder

Bæretaske

Relæboks

Auto-hånd

Fotosensor

Hjulencoder

1 Måleapparat Safetyman DT3
Strømforsyning: 12 V, 1000mA
Batteri: Lithium Ionen 3500 mAh
Driftstid: op til 15 timer
Opladningstid: ca. 3,5 timer
Vægt: 1,45 kg
Størrelse: (B x H x L): 170 x 158 x 100 mm
Skærm: 5 tommer, Touch: kapacitiv med beskyttelsespanel
Tastatur: Taster Duraswitch A, B, C, ESC
LED'er: hvid, orange, blå
Interfaces: Sensor, aktuator, strømforsyning, USB,
Hukommelse: RAM 4 MB / Flash 2 GB

7 Auto-hånd
(Udløseranordning til f.eks. lysgitre, scannere og tohåndsbetjeninger)
	




15 mm
ca. 7V DC (måleenhed)
 220 x 35 x 35 mm
0.3 kg

6 Retroreflekterende optisk sensor 
til meget hurtige roterende bevægelser.
Rækkevidde: 0-3 m
Frekvens: op til 1500 Hz
(f.eks. ved bearbejdningscentre, rundsave, 
omdrejningsmåling)

8 Relæboks
(For elektrisk tilslutning til maskinstyringen)
	




ca. 7V DC (måleenhed)
2 bryde (nc) kontakter 230V, 5A
50 x 25 x 100 mm
0.2 kg

9 Bæretaske
Mål (B x H x L):  460 x 350 x 160mm.
(Størrelse afhænger af medfølgende udstyr)
Vægt: fra 8 kg (afhænger af medfølgende udstyr)

2 WLAN/Bluetooth-modul integreret (ekstraudstyr)
Wifi 802.11 b/g/n (802.11n, 150 Mbps) 2,4 GHz
BT V4.2 - BLE og klassisk Bluetooth
SD-kort 32 GB

3 PC-software for Windows med database
(SQL lite eller SQL Server)

5 Hjulencoder
(til roterende bevægelser og 
endeløse lineære bevægelser)
Inkl. magnetisk base med
central armspænder.
Diameter: ca. 82 mm
Opløsning: 500 pulser/
Rotation.

Data

JOKAB SAFETY DK A/S Rugmarken 15, 3520 Farum, Denmark
Phone: +45 44341454, Mail: info@jokabsafety.dk, Web: www.jokabsafety.dk

4 Wireenheder:
	  	

	 100  mm

	 146  mm

	 	 mm

	






	


 	 2.4 kg

Opløsning: 0,125mm.
Inkl. fodmagneter og kabel endemagnet

Sensorer Aktuatore




